
Ferdig isolert etasjeskille med høy bæreevne 

Ole Petter Berntsen i Byggefirmaet Ødegaard & Sterten AS, har fått sin første 

erfaring med OP-Deck på et tilbygg med garasje i kjeller og bolig over.  

 

 

OP Deck er et ferdig isolert forskalingssystem for plassstøpt betongdekke som kan spenne 

fritt i opptil 8 meter. Elementsystemet bestående av sandwich elementer og isopor, danner 

et betongdekke med selvbærende T-ribb-form på betongen, som gir lav vekt, høy styrke og 

høy isolasjonsverdi.  

 

-Til dette bolighuset på Nesøya i Asker trengte vi en solid etasjeskiller mellom garasje og 

bolig, med flere utfordrende egenskaper: 
 

• Isolert 

• Brannsikkert mot garasje 

• Lavtbyggende 

• Integrert gulvvarme 

• Slipt betonggulv innvendig bolig 

• Ferdig himling innvendig garasje 



Min oppdragsgiver 

gjorde noen søk på 

internett og fant ut 

at TIL-TAK førte et 

produkt som 

dekket alle våre 

behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tekniske løsningen, sammen med den gode oppfølgingen i prosjekteringen, gjorde det 

enkelt å velge OP-Deck for første gang.   

 

 

 



For oss var dette vårt første møte med et nytt, ukjent produkt sier Berntsen.  

Vi fikk veldig god hjelp og oppfølging både med prosjekteringen og med montering, noe som 

var viktig for oss i en slik prosess.  

 

Elementene ble levert på 

tiden og til avtalt pris, og 

var enkle å montere. 

Veldig praktisk at de var 

ferdig lakkert på 

undersiden, noe som 

sparer oss for mye tid.  

 

Alle rørgjennomføringer 

ble gjort før støp, slik at 

vi unngikk å bruke ekstra 

tid og penger på 

kjerneboring i etterkant.  

 

 

 

Med våre krav til dekket var det var full klaff på alle områder;  

• ferdig isolert løsning med minimal byggehøyde (300mm) 

• Integrert gulvvarme i dekket 

• Ferdig malt himling i garasje 

• Slipt betongdekke som innvendig gulv 

Men jeg ser at produktet har mange bruksområder og vil helt klart bruke det igjen, sier Ole 

Petter Berntsen. 

 


